BC2B锅炉控制器说明书

一  概述

VLOG电脑全自动简易锅炉控制器是针对小型燃油（气）、电热锅炉的专业控制器产品，集成度高、可靠性高、智能化程度高、抗干扰能力强、操作简单、人机对话友好，能够在各种恶劣环境中全天候运行。

· 高性能的工业级控制芯片

采用美国进口工业级的高性能单片机，可靠性高、集成度高、运算速度高、功能强、体积小、功耗小；可在线编程。

· 一体化设计，操作简易

一体化设计，体积小，安装方便; 傻瓜式操作，在炉前恶劣环境中可靠工作

· 2行液晶图文显示，人机界面友好

专为国内用户设计的液晶（2行最大15个汉字）图文操作界面，以图形动画和中文方式显示锅炉运行工况、工作模式和控制参数等。

· 专用数字滤波技术

系统对采集的温度数据进行数字滤波，保证了测量数据的稳定性和准确性。

· 开关量光电隔离措施

系统所有输入输出端口都采取了专门的光电隔离措施，有效阻断干扰通道，提高抗干扰能力。

控制器外观：
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   1、压力超高保护点必须短接；

   2、设成单段火时，压力高的输入点

可以不接。
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二 功能介绍

1、 人工/定时运行功能:选择运行模式，设定为定时，启动锅炉，锅炉将按用户设定的时间段自动启停锅炉并按各时间段的目标温度（压力）值自动调整锅炉加热功率。将锅炉运行模式设为人工，锅炉启动后，将按用户设定目标温度（压力）自动调整锅炉加热功率。

2、 缺水保护功能:当锅炉内水位低于限制水位时，锅炉停机并声光报警。

3、智能温度（压力）自动控制功能：用户根据实际情况在合理设定锅炉出水温度参数，锅炉启动后，系统将自动调节输出功率，出水温度稳定、平滑。

4、漏电/燃机故障保护:当使用电锅炉出现漏电情况时，锅炉报警不停机；当使用燃油（气）锅炉出现燃烧机故障时，锅炉报警停机。

5、检测功能为方便用户检修锅炉:特设输出点检测功能，当用户检修锅炉时，可以通过面板键盘操作逐点检测所有输出继电器。

6、故障指示
锅炉正常运行时，液晶屏显示主页面，当发生故障时，显示相应的故障信息，同时蜂鸣器报警。按下液晶屏上的〖F2〗消除报警声。

7、校准测量温度：温度可以校核。

        8、第7项功能为非用户功能。如用户需要校准测量温度时，请与我公司售后服务人员联系。

三 控制功能：

3级水位(高水位 低水位 极低水位—缺水)；

3级压力（高压 正常 低压）
炉水温度控制
定时控制
燃烧器1—2级火力控制，工作时间记录
可控最大750瓦水泵
缺水保护、超温保护、超压保护
温度传感器和内部线路板故障自检 

四 技术参数
1、 开关量输入：最大6路光电隔离输入。
2、 继电器输出：最大3路继电器输出
3、 模拟量检测：1路Pt100温度检测
4、 显示界面：满屏 15个16×16点汉字（2行共15个字）
5、量程和容量
　a）、温度测量范围：—20～250℃                     分辨率0.2℃

b）、时钟：年月日分，停电日历保存15天

c）、输出继电器容量，220V 5A（50万次寿命）

6、缺水、超温、超压动作时间小于1秒。
7、温度校准精度≤0.5℃
8、电源：AC12V或者DC24V 6VA；总工作电流<150mA

五 操作界面及人机对话菜单结构

   控制面板上总共有六个按键:《翻页/加1》《翻页/右移》《修改/确认》《返回/复位》《ON/启动》《OFF/停止》
《翻页/加1》  向下翻页  数值设定时在光标闪烁位加一 

《翻页/右移》 向右移动光标                

《修改/确认》 进入参数设定画面   确认参数设定值有效


《返回/复位》 退出参数设定   直接返回主画面  报警复位  

《ON/启动》   启动
《OFF/停止》  停止
面板具有其他形式,也可以根据客户要求定制。

1、菜单结构图
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说明：当选择不同类型的锅炉模式时，菜单内部结构和名称会相应不同

六 主控制逻辑

按照温度控制加热工作过程:

本控制器特别设计模糊逻辑温度控制方式,如下图所示


控制器按级间时间进行出水温度预测，在保证温度波动不超出温度上下限的情况下尽量减少火力切换(电热管启停)次数；如级间时间少于5秒，温度检测周期按级间时间处理，如级间时间大于5秒，控制器将会分成多个5秒阶段进行温度预测，以避免突然的温度快速变化而导致温度超差； 实际温度超过温度下限小于（目标温度-1/2温控精度）时，控制器将会至少保障有最少的加热功率存在（小火或一组电热管）。
按照蒸汽压力控制加热工作过程：

一级火（或一路电热管时）

    当电接点压力表或压力控制器低位接点通时，控制器启动加热，当电接点压力表低位接点由通变断（压力控制器无此状态）时，又没达到设定的高压值时，控制器保持当前状态，压力显示正常，当电接点压力表或压力控制器高位接点通时，压力显示高压，加热器依次停止，当压力低位接点再次通时，加热又重新启动。总之：低压启动，常压保持，高压停止，超高压保护。
两级火（或两路电热管）

当压力状态显示“低位”时，一级火、二级火同时启动；当压力状态显示“正常”时，二级火灭、一级火仍开，当压力状态显示“高位”时，一级火、二级火全灭，继续控制燃烧机风机吹扫30秒。当压力下降，状态再次显示“低位”时，一级火、二级火再次同时启动，如此循环直到停止运行；总之：低压启动，常压保持，高压停止，超高压保护。在压力状态显示“正常”时按“运行”键开始运行的话，一级火、二级火都不启动，等压力下降到“低位”时才启动。

水位控制水泵启动

运行过程中，当炉水水位下降超过低位时，水位显示低位，泵启动补水，当炉水水位上升超过高位时，水位显示高位，泵停止。总之：低水位补水，正常位保持，高水位停泵，缺水保护。
七 电气原理图
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