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使用本控制器前请仔细阅读本手册，并确保由有专业资格人士安装

                                      
 广州市微逻辑电气有限公司
电话：020－32299432

                                    传真：020－32053769

                                        电子邮件：2645@163.com
地址：广州市科学城广东软件园B栋1108室

广州市微逻辑电气有限公司保留修改的权利,如有修改恕不另行通知!

1 概述
VLOG(微逻辑)空气压缩机控制器是广州市微逻辑电气有限公司参照国外先进技术，专门为空气压缩机开发研制的一款控制器。它所有的功能均由微电脑控制，可以智能化地实现空压机的自动运转,包含压缩机压力温度自动控制、压缩机各种故障提示信息的实时显示、保护停机,联网群控等功能，该型号控制器具有低功耗、高可靠性、功能强大等特点，是高效、节能型螺杆空气压缩机理想的控制系统。
1. 1产品外观
VLOG(微逻辑)空气压缩机控制器由三大部分及附件组成
第一部分  显示器
外观正视如下图所示：
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高亮度绿色中文液晶   可显示16×16点的汉字共2行，每行7个字；

液晶采用高亮度LED背光灯，10万小时长寿命。。
面板由特殊工程塑料制作防划伤，耐油。按键手感良好，坚固耐用。

第二部分   电流互感器
主机电流互感器，穿孔直径Ф25.2，量程有0-120A  0-240A两种范围。
要求额定电流为量程最大值70%为恰当。具体对应功率范围如下

     132Kw以上的主电机电流检测请咨询我公司

	主电机功率
	线电流检测
	相电流检测

	120A互感器
	≤37KW
	45KW、55KW、75KW

	240A互感器
	45KW、55KW、75KW
	90KW、110KW、132KW
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小电流互感器，穿孔直径Ф9.5，同样要求额定电流不大于量程最大值70%为恰当

量程有0-6A适用小于2.2KW风机，0-18A适用小于5.5KW风机。0-60A适用小于22KW主机。
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第三部分   控制模块
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附件 
显示器的安装挂钩两个
技术参数
1、 开关量：8路光电隔离输入，5路继电器输出
2、 模拟量：1路4～20mA压力检测
 1路Pt100温度检测
两组两路电流检测（含配套互感器两个）；
3、 显示界面：最多同时显示14个16×16点汉字（2行，每行7个字）
4、 显示器 控制器电源：  AC18V 10VA 交流电源；总工作电流<150mA

5、 量程
　　a）、电流测量范围：0～240A（更大电流检测需定制）。 分辨率0.1A
　　b）、温度测量范围：—20～120℃                     分辨率1℃
　　c）、压力测量范围：0～1.60MPa                  分辨率0.01MPa
　　d）、时间记录：0～999999小时             分辨率1小时（按照小时记录）
　　e）、输出继电器容量                       220V 5A（50万次寿命）

6、相序保护：错相无法开机  缺相保护时间小于1秒  相不平衡保护时间16秒

7、电机过载保护：

     电机电流大于额定电流的1.2倍时保护时间小于60秒；

     电机电流大于额定电流的1.3倍时保护时间小于48秒；

     电机电流大于额定电流的1.5倍时保护时间小于24秒；

电机电流大于额定电流的1.6倍时保护时间小于8秒；

电机电流大于额定电流的2.0倍时保护时间小于5秒；

8、急停时间、超温、超压动作时间小于1秒。
9、温度校准精度≤0.5℃，压力传感器校准精度≤0.01MPa
保存/使用条件
1、 保存环境：     温度－20℃～ ＋70℃ 干燥
2、 使用环境温度： －10℃～ ＋60℃
3、 相对湿度：     5％ ～ 95％，无结露
4、 其他要求：    无腐蚀金属、破坏绝缘的气体存在，无显著的震动，无强磁场、电场。
2 使用说明
下面分控制原理、安装接线、参数设置、报警、注意事项等几个部分来具体介绍控制器的功能。
2. 1控制原理
控制器根据空压机不同的工况，有两种不同控制模式，以最大限度地提高机器的使用效率、降低能源消耗。这两种控制模式分别是：气调运行、电调运行，操作人员可根据不同的工况选择适当的运行模式，从而最大限度的节约能源、减少机器的磨损。
气调运行

适用于使用中可能突然出现大量压缩空气消耗、或者没有长时间空车运转的工况。此状况下，控制系统检测到压力到达卸载力→机组空载→机组空载时间超过允许空载时间→控制器停止主电机→等待排气压力低于加载压力再次启动。当压力大于最高压力时立即停止所有继电器输出。
电调运行
适用于带有恰当气量存贮装置、或者运转时经常空车的工况。此状况下，控制系统检测到压力到达卸载压力→控制器直接停止主电机→等待排气压力低于加载压力再次启动。

手动加/卸载
在非联网模式下，空气压缩机启动完毕以后，在主界面按F1或者手动加载卸载键进行操作：如当前压力处于加载压力与卸载压力之间，当时机组处于加载则转变成卸载，直到压力底于加载压力后重新加载；当机组处于卸载则改变成加载直到压力高于卸载压力后机组卸载。如当前压力低于加载压力，状态不改变。如当前压力高于卸载压力，机组在气调模式时会出现小于1秒的加载然后转为卸载；电调控制模式下，高于卸载压力设备会直接停机，所以不会出现手动加/卸载在高于卸载压力的运行状态。
风机运行

风机按照检测排气温度大于风机启动温度开始运行，当温度回落到风机停止温度以下风机停止运行；当排气温度再一次大于风机启动温度风机运行，如此往复。当温度大于最高温度时立即停止所有继电器输出。

联网时在任意显示器可以上查看其他所有联网机组的信息
在主界面按《左》：向下跳到下一个地址编码的机组；按《右》：向上跳到上一个地址编码的机组。

联网及群控具体功能另外有说明文件(登陆SOFTLOGIX.NET下载相关资料最新版)。

2.2 接线安装
电气接线方式详见附件推荐接线图

显示器开孔尺寸：  长*宽156*92 毫米
控制模块外型尺寸：长*宽*高 98*90*82 毫米
安装尺寸：长*宽 90*98 毫米 对角线顶点M4螺钉   或者35毫米标准导轨卡紧安装
互感器端子定义：互感器上有三位接线柱，其中中间螺钉位为公共端，外面两螺钉位为A相B相。
外型尺寸：长*宽*高90*38*72 毫米（主电机互感器）   52*38*72 毫米（风机互感器）
安装尺寸：长*宽 77*30 对角2孔M4螺钉安装（主）   长*宽 39*30 对角2孔M4螺钉安装（风）
2.3 参数设置
控制面板上总共有八个按键:《上》《下》《左》《右》《F1》《F2》《ON》《OFF》定义如下
《上》    向上翻页  数值设定时在光标闪烁位加一
《下》    向下翻页  数值设定时在光标闪烁位减一
《左》    向左移动光标
《右》    向右移动光标
《F1》    选择  确认参数设定值有效
《F2》    退出  复位
《ON》    停机
《OFF》   开机
只有在机组完全停止（手动停机时倒计时结束）后，按《F1》才可以修改参数，否则只能查看参数。数值修改后必须按《F1》表示确认修改并结束修改此项， 退出按《F2》退出不修改参数。

控制器正常工作时主画面显示以下信息
故障时在设备状态下显示故障名称，同时背光灯闪烁，蜂鸣器响（停止需要按F2确认）。维护信息内生成故障记录（记录故障发生时温度、压力及主电机电流或风机电流）
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加载压力及卸载压力可以在完全停机状态下按两次F1修改，无需输入密码；

主界面非启动时，如当前相序错误时，会提示“相序错误”，不报警；

主界面联网时，左上角显示主站或者从站，从站时会提示“受主机控制 可随时启动”。

参数列举及定义说明（加载压力、卸载压力、各使用时间、显示设定、语言选择可以在开机状态下更改）

	序号
	参数名称
	缺省值
	参数说明

	无密码设定

	　1
	加载压力
	0.5Mpa
	当前页面连续按两次F1，光标闪烁位可以逐位修改

	　2
	卸载压力
	0.8Mpa
	软件V1.04版以前卸载压力高于1.0Mpa、设定时请先将下限，加载压力设为0

	用户密码设定

	1
	星三角启动时间
	15秒
	主电机星接触器吸合时间

	2
	空载时间　　　　　　　　　　
	15分钟
	到达卸载压力后主电机空运转时间

	3
	加载时间
	15秒
	主电机启动完成后，加载电磁阀加载延时

	4
	级间延时
	15秒
	空压机联网工作时任意两台机启动或停止的时间间隔

	5
	手动停机时间
	15秒
	按停止键后机组空载此时间后停止

	6
	倒计时间
	15秒
	主电机再次启动所需要的延时

	7
	风机停止温度
	70度
	排气温度到达此温度时散热风扇停止（无风扇直连机不接此输出继电器即可）

	8
	风机启动温度
	80度
	排气温度到达此温度时散热风扇启动

	9
	相不平衡（主机）
	0
	主机电流AB相差异除以AB相平均值百分比，设为0不保护，推荐6-8

	10
	相不平衡（风机）
	0
	风机电流AB相差异除以AB相平均值百分比，设为0不保护，推荐6-8

	11
	运行方式设定
	气调
	建议正常使用时设为气调，用气量很小时设电调

	12
	密码修改                  
	0000 
	首次按F1直接进入。修改前请熟记密码，仅仅逐位显示密码修改值

	13
	空气过滤器使用时间 
	0小时
	更换后请清零（否则报警无法解除）再重新设定

	14
	油气分离器使用时间       
	0小时
	更换后请清零（否则报警无法解除）再重新设定

	15
	油过虑器使用时间           
	0小时
	更换后请清零（否则报警无法解除）再重新设定

	16
	润滑油使用时间            
	0小时
	更换后请清零（否则报警无法解除）再重新设定

	17
	空气过滤器允许使用时间 
	2000小时
	依据不同材料品质设定，设此时间为0小时，则屏蔽此项时间检测

	18
	油气分离器允许使用时间       
	2000小时
	依据不同材料品质设定，设此时间为0小时，则屏蔽此项时间检测

	19
	油过虑器允许使用时间   
	2000小时
	依据不同材料品质设定，设此时间为0小时，则屏蔽此项时间检测

	20
	润滑油允许使用时间     
	2000小时
	依据不同材料品质设定，设此时间为0小时，则屏蔽此项时间检测

	21
	运行时间限制2
	0000小时
	超过设定时间后停机，再次启动无效。解除方法：设此时间为0小时或更大值

	22
	服务电话
	020 88888888
	12位数字，建议使用手机号码

	23
	语言选择
	简体
	有中英文两种语言可选，中文有简体和繁体可选。总共三项

	24
	显示器号
	1
	显示器号可设0-8

	25
	显示器工作方式
	单机
	有单机/主站/从站可选

	26
	控制器号
	1
	控制器号可设1-8

	27
	控制器工作方式
	单机
	有单机/从站可选

	厂家密码设定内容

	序号
	名称
	缺省值
	说明

	1
	主互感器测点  
	线电流
	主互感器安装位置：主接触器进线端时选择线电流，出线端选择相电流

	2
	主机电流量程
	120A
	对应所安装互感器量程

	3
	风机电流量程
	6A
	对应所安装互感器量程

	4
	压力信号选择
	传感器
	可以选择压力开关信号或者压力传感器信号

	5
	主机额定电流
	30.0A
	请输入电机正常工作是电流值，保护是从此工作值1.2倍开始

	6
	风机额定电流
	1.00A
	请输入电机正常工作是电流值，保护是从此工作值1.2倍开始

	7
	预警温度
	90度
	提示性温度报警

	8
	最高温度  
	100度
	最高保护温度，到达此温度设备会立即停机并报警

	9
	压力上限
	1.36Mpa
	用户卸载压力设定值必须小于此值

	10
	压力下限
	0.19Mpa
	用户加载压力设定值必须大于此值

	11
	最高压力
	0.90Mpa
	最高保护压力，到达此压力设备会立即停机并报警

	12
	加载运行时间
	0
	加载运行时间累计，设定里不显示分钟，更改时同时清除分钟到0

	13
	总运行时间          
	0
	运行时间累计，设定里不显示分钟，更改时同时清除分钟到0

	14
	是否进行相序检测
	√
	√表示进行检测，反之不检测

	15
	温度校准
	检测值
	显示翻到此页前的测量值。请直接输入正确值。

	16
	压力校准
	检测值
	显示翻到此页前的测量值。请直接输入正确值。

	17
	运行时间限制1
	0000小时
	超过设定时间后停机，再次启动无效。解除方法：设此时间为0小时或更大值

	18
	密码修改
	0000
	厂家密码优先于用户密码

	19
	出厂编号
	88888888
	可以设定，可以选择小于8位：可以设空格

	20
	出厂日期
	20050801
	可以设定

	22
	显示器停止输入点选择
	常闭
	可选常开，在未使用时节省接线工作。推荐使用常闭（保护性能更好）

	23
	空气过滤器输入点选择
	常开
	可选常闭，在未使用时节省接线工作。推荐使用常闭（保护性能更好）

	24
	油气分离器器输入点选择
	常开
	可选常闭，在未使用时节省接线工作。推荐使用常闭（保护性能更好）

	25
	油过虑器器输入点选择  
	常开
	可选常闭，在未使用时节省接线工作。推荐使用常闭（保护性能更好）

	26
	主机过载输入点选择
	常开
	可选常闭，在未使用时节省接线工作。推荐使用常闭（保护性能更好）

	27
	风机过载输入点选择  
	常开
	可选常闭，在未使用时节省接线工作。推荐使用常闭（保护性能更好）

	28
	加载电磁阀
	常开
	常开/常闭可选


2.4 报警

控制器检测到以下故障时报警，不停机，液晶屏显示相应故障名称。并且液晶背光灯闪烁，蜂鸣器响，故障消除后显示恢复正常。

	序号
	预警故障名称
	处理方法举例
	故障原因举例

	1
	1空气滤清器堵塞
	更换滤清器，
	控制器相应输入点状态改变：该点常开/常闭可设定

	2
	油气分离器堵塞
	更换分离器
	控制器相应输入点状态改变：该点常开/常闭可设定

	3
	油过滤器堵塞
	更换过滤器
	控制器相应输入点状态改变：该点常开/常闭可设定

	4
	空气滤清器超期使用
	更换滤清器，将滤清器使用时间置零
	控制器该项使用时间超过设定允许使用使用时间

	5
	油气分离器超期使用
	更换分离器，将油气分离器使用时间置零
	控制器该项使用时间超过设定允许使用使用时间

	6
	油过滤器超期使用
	更换过滤器，将油过滤器使用时间置零
	控制器该项使用时间超过设定允许使用使用时间


	7
	润滑油超期使用
	更换润滑油，将润滑油使用时间置零
	控制器该项使用时间超过设定允许使用使用时间

	8
	排气温度高（预警）
	环境温度超高，缺油？风扇损坏？
	控制器相应输入点打开

	9
	通讯故障
	检查通讯线连接是否正确，牢固
	通讯线正负极接反；连接松动；有强烈干扰时接地不好；

	
	
	
	

	当检测到以下故障时停机。液晶屏显示相应的故障名称。并且蜂鸣器响。故障消除后显示恢复正常，蜂鸣器继续鸣叫，按F2复位，蜂鸣器停止鸣叫。

	序号
	停机故障名称
	处理方法举例
	故障原因举例

	1
	排气压力高
	参照空压机说明书
	检测到压力超过最高压力/压力传感器故障/压力传感器漂移未校准

	2
	排气超温
	参照空压机说明书
	超温保护触点打开

	3
	排气温度高
	参照空压机说明书
	检测到温度超过最高温度

	4
	主机过载
	参照空压机说明书
	相应保护触点闭合

	5
	主机电流过载
	检查排除故障后重起观察
	电流超过额定电流且持续一段时间

	6
	风机过载
	参照空压机说明书
	相应保护触点闭合

	7
	风机电流过载
	检查排除故障后重起观察
	电流超过额定电流且持续一段时间

	8
	缺相
	主机A，B相有电流为零，
	检查电机及线路，例如接触器触头是否导通

	9
	相不平衡
	检查主机三相电压、去除线路上大单相负荷、更换坏电机
	主机AB相电流检测值相差过大（V1.06前可能是风机）

	10
	风机相不平衡
	检查风机三相电压、风机接触器、去除线路上大单相负荷/更换坏电机
	风机AB相电流检测值相差过大

	11
	相序错误
	电源进线任意两相交换
	电源进线ABC三相顺序与电机ABC顺序不同

	12
	温度传感器故障
	温度传感器是否短路，开路
	更换传感器

	13
	温度跳动大
	温度传感器信号线是否与屏蔽层短路
	更换传感器

	14
	压力传感器故障
	压力传感器是否短路，开路
	更换传感器

	15
	运行时间超期
	程序问题
	咨询厂家


报警后，如蜂鸣器鸣叫超过10分钟，则停止鸣叫；

风机过载、风机电流过载、风机相不平衡故障时，故障记录里将记录风机当前电流，其它故障时记录主机电流；

故障时会提示是显示器故障或几号控制器故障，如同时有多个故障（显示器、控制器同时发生故障，或联网时多个机器发生故障），发生的故障会每隔3秒轮显。

2.5注意事项
· 依据国家标准，急停不得由可编程器件完成，急停开关请设两组常闭触点，一组串联在所有接触器线圈回路中，另一组接控制器急停输入。

· 传感器外壳必须接地良好，且不得将信号线短路到地
★ 安装时必须将信号线与动力线分开，减少干扰，远距离连接通讯线时需使用屏蔽线并保证接地良好
2.6 接线原理图
3 售后服务
   本控制器实行18个月保修，从售出日开始计算，买方不得自行拆卸、维修，否则保修承诺失效；详细见售后服务条款。
广州市微逻辑电气有限公司
2007-02-18
加载运行时间


000000小时00分





总运行时间


000000小时00分





主机A  000.0A


主机B  000.0A 





温度75℃    单机


风机运行    


         





维护  故障


用户  厂家





卸载  0.99Mpa


加载  0.48Mpa





风机A  0.00A


风机B  0.00A 





压力 0.75Mpa 


主机停机   气调
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