VLOG（微逻辑）空压机控制系统通讯功能介绍

1、 [image: image1.wmf]（

总线

）

（485总线）�

触摸屏

注：1、�

1总线上只能有一台主站或单机，其它显示器都须设为从站，�

       任意一台显示器可以看到任意一台控制模块数据； 

    2、被设定为主站的显示器可以对任意一台控制模块进行操作；�

    3、可以将液晶显示器改为触摸屏，触摸屏尺寸由5.7寸到10.4寸

  单色/彩色可选择；�

4、计算机监控联网，必需保证一台以上�

显示器，全触摸

  屏方案请向我公司咨询。

计算机（可以

多台）

触摸屏（仅仅

一台）

控制模块5�

显示器6�

控制模块6�

控制模块8�

显示器8�

显示器7�

控制模块7�

控制模块3�

显示器3�

触摸屏

控制模块4�

控制模块2�

显示器2�

显示器1�

控制模块1�

　　　　

联网示意图

微逻辑）

空压机控制器

服务电话：020-33550509 13058433538

施 工 图

电   气�

  广州市微逻辑电气

通讯结构示意图

1.1 通讯结构说明：

1.1.1 本网络为双通讯网络结构

VLOG显示器和控制器的通讯属于内网，为RS1总线通道，VLOG显示器与计算机等综合管理系统相连接时采用外网通讯，为RS2总线通道，如此内外网络隔离，以保证最大的可靠性。
1.1.2 各空压机设备的联网在内网层次实现

连接方式为将各个显示器RS1通讯口与控制器的RS通讯口按极性相同连接，组成RS1总线。

1.1.3 与综合管理系统相的连接

即使在有多个空压机的子系统里，也只须连接一对通讯线到一个KYK3/X显示器RS2通讯口上，实际上在每一个KYK3/X的显示器里都可取到多至8台空压机的运行和设置数据，但只有通过连接设置为主站或单机的KYK3/X显示器才能实现启停、设置参数等控制，如只须进行监视的计算机，可直接连到设为从站的KYK3/X显示器机可，如此便可以极大地杜绝误操作的发生。

2、 联网控制模式

2.1 控制基础

2.1.1 最多8台空压机进行联网

2.1.2 KYK3/X显示器可以设成单机、主站、从站3种工作方式

2.1.3 KYK3/K 控制器可以设成单机、从站2种工作方式

2.1.4 在RS1内网上只能存在一个单机或主站的KYK3/X显示器，其它显示器必须设为从站。

2.1.5 压力控制参数和级间控制时间取用方式：采用设为单机或主站的KYK3/X显示器所显示的当前控制器的参数。

2.1.6 触摸屏联网
触摸屏可以使用5.7寸到10.4寸单色或者彩色的VLOG触摸屏（另外付费购买）来代替KYK3/X显示器或者代替计算机实现远程监控；详情请咨询我司，此方案具有简单易行，可靠性高的特点，费用适中。

触摸屏代替KYK3/X显示器时，也可设为单机、主站、从站3种工作方式。

2.2 KYK3/X显示器单机—控制器全单机控制模式

启动和停机按级间控制时间顺序启动停止，KYK3/X显示器不干涉压力控制，各控制器各自按照本机的参数进行控制。

2.3 KYK3/X显示器主站—控制器全从站控制模式

KYK3/X显示器进行压力控制，优先启动运行时间最少的，优先停止运行时间最长的，如此便保证长时间运行后各台空压机总运行时间相近；从站的最高压力故障对本从站控制有效，各从站的压力上下限最好设为相同。

2.4 KYK3/X显示器主站—控制器从站、单机混合控制模式

KYK3/X显示器进行压力控制（主站压力上下限对所有控制器有效），用户可以根据经验对单机压力上下限进行调整（要求单机上下限区间被主站上下限区间包含），以达到最好的控制效果。

注意：KYK3/X显示器单机—控制器从站等非以上三种的其它控制模式不能使用。

3、 联网操作方法（接线时对照控制电气原理图上标号）

3.1 自联网-RS1总线（内网）连接方式

3.1.1  在非联网状态时将各控制器号设置成不同的号；

3.1.2  在非联网状态时将各显示器号设置成不同的号；

3.1.3  将其中一个显示器设为主站（或单机），其它显示器设为从站，网络中只允许有一个主站（或单机），如不将会造成通讯错误；

3.1.4  关掉所有设备的电源；

3.1.5  将所有需联网空压机的控制器的RS485+(控制器的16号接线端)连接到一起(并联到同一条线上)；

3.1.6  将所有需联网空压机的控制器的RS485-(控制器的15号接线端)连接到一起(并联到同一条线上)；

3.1.7  检查接线线路，然后重新上电；

注意事项：

如有控制器RS485+和RS485-接反，会导致通讯不良或通讯错误，请检查联网线路；

如距离太长，或通讯不良，可在总线两个终端点接入匹配电阻；

如用触摸屏代替KYK3/X显示器，触摸屏由主站或单机改从站必须重新上电或复位该触摸屏。

3.2 计算机监控-RS2总线（外网）连接方式（无需计算机监控，可以不连接）： 

3.2.1 设好各显示器的号；

3.2.2 将显示器单元上J3的第1针接外部的RS485+，第2针接外部的RS485-，第3针接屏蔽地。 

4、 联网系统说明

4.1自联网

最多8台VLOG空压机互相通讯联接，无需外加设备；此方案具有简单易行，经济可靠的特点；缺点为无远程监控

4.2 计算机联网

将计算机（用户自备）RS232通讯口配备RS232转RS485转换器（另外付费购买），安装我公司提供的计算机监控软件（另外付费购买），可以实现计算机对多达8*8=64台空压机的远程监控，详情请咨询我司；此方案对实施方案者技术水平要求高，费用也比较高，优点为设备管理档次高。

4.3 触摸屏联网

VLOG控制器提供另外一种联网方式，使用5.7寸到10.4寸单色或者彩色的VLOG触摸屏（另外付费购买）代替计算机和RS232转RS485转换器实现远程监控，详情请咨询我司；此方案具有简单易行，可靠性高的特点，费用适中。

4.4 远程操作面板

VLOG控制器允许使用远程操作面板（单独付费购买）实现对单机的数据显示与操作，通讯线可以长达1KM，更长距离需要使用中继器，详情请咨询我司。

4.5 备机功能

在不止一个控制器的多控制器联网工作模式下，如将备机功能开启会有如下的功能：

1） 如当前压力一直低于加载压力-0.03MPa，所有在网的设备都会按级间时间相继启动并加载；到达卸载压力后，当前备机先空载，空载时间到后停机。

2） 如压力一直在加载压力-0.03MPa到卸载压力之间，当前备机不再参与工作。

3） 当前备机是轮换的，按设定的转换时间（1-99小时）轮换一次，以运行时间最长的为当前备机；故障机为必然备机，不再轮换；多台故障机时以最先发生故障的为备机。

4.5 注意事项

1） 联网时的压力控制参数取用主站显示器上的当前控制器号的对应参数；

2） 联网时的空压机最好将加载压力/卸载压力/级间时间/备机功能设置相同；

3） 推荐将主站显示器所对应的当前控制器号为1号；

4） 联网的机器要将手动紧急停机的输入点接到控制器上，不要接到显示器上：接在从站显示器上的手动紧急停机将不会对控制器有效，因为设为从站的显示器不会发送任何控制信息；

5） 维修时一定必须把整机电源全部切断以确保安全；

6） 主站显示器的号最好设置成不一样，因为1.04后的从站在主站故障后会竞争成主站。
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